EIJSYSTEMA

Smart Energy Company

OHA

SYSTEMY INFRACERVENYCH TOPNYCH PASU

OBECNE INFORMACE:

Systém OHA byl navrzen pro provoz v podtlakovéem
rezimu, coz zarucuje absolutnijistotu, Ze spaliny
neproniknou do vytapéného prostoru. Salave trubice jsou
libovolné konfigurovatelné. Horakoveé sestavy se instaluji
vné objektu (na obvodovou sténu nebo na strechu).
Salavé pasy OHA sméruji teplo pfimo na vytapené plochy,
coz zarucCuje nizkou spotfebu energie a vysoky tepelny
komfort. Systéemy OHA se vyznacuji schopnosti velmi
rychlého nabéhu teploty v mistnosti, coZ potvrzuje
vysokou Gcinnost salani pri soucasné nizké tepelné
setrvacnosti. Vhodné mikroklimatické podminky ve
vytapéném prostoru jsou zajistény diky absenci proudéni
vzduchu, a tim i vifeni prachovych castic, cozZ prispiva k
vysokému komfortu a Cistoté provozu. Vyska zavéseni
salavych past OHA je mozna az do vysky 30 m.

\/ porovnani s alternativnimi feSenimi snizuji salavé pasy
OHA spotfebu paliva a mohou dosahnout Gspor az 40%.
Nevyzaduji plynovou instalaci uvnitf budovy, a tudiz ani
systémy detekce plynu, coz se promita do nizsich
investi¢nich naklada.

Salavé pasy se vyrabgji ve dvou prameérech trubek (v
jednoduchém nebo dvoutrubkovém provedeni) a v
rozsahu vykona od 100 do 300 kW.

Princip fungovani: Salavé pasy OHA jsou navrZeny pro

Salave pasy OHA
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provoz se salavymi trubicemi pracujicimi v podtlakovém (vakuovém)

rezimu. Horak OHA pracuje na principu nuceného proudéni vzduchu na bazi laminarné-turbulentniho proudéni.

Vyzkumy potvrdily vyskyt efektu dopalovani v laminarni vrstvé, coz vyrazné prodluzuje plamen. Tim se zamezuje lokalnimu
prehfivani casti salavé trubice v bezprostfedni blizkosti hofaku. Systém pracuje pfi relativné nizkych teplotach (v kontextu
infracerveného vytapéni). Skutecna teplota salavych pasd se pohybuje v rozmezi od 150 °C do 300 °C v zavislosti na

projektovanych podminkach.

Pouzit:

Salavé pasy OHA splnuji bezpecnostni pozadavky stanovené normami pro primyslové budovy, zejména pro objekty s velkou
svétlou vyskou. S Gspéchem nachazeji uplatnéni jak v priimyslovych topnych systémech, tak v objektech ob¢anské vybavenosti,

jako jsou:

e Sportovni objekty (haly, télocvicny)



Horakova sestava OHA - technick

é Gdaje:
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Provedeni spotfebice B22
Kategorie [1I2H3P
\/7kon hoFaku (pFikon) kW 100 115 150 180 200 250 300
Utinnost spalovani * 919 916 92.2 92.0 923 922 918
Napgjeci napéti 3N/PE~50 Hz 400V
Maximalni elektricky pfikon kw 30 3.0 3.0 3.0 3.0 5.5 55
pFlpoJenl_ plvnu |nCh 1" 1" 111 1" 1" 1"1/2 1"1/2
Hmotnost hoFakové sestavy kg 230 230 230 230 230 240 240
Priimér odkoureni mm 200
Max. délka kourovodu m 6

Primeér salave trubice mm 300
Jmenovita spotfeba pfi 15 °Ca 1013,25 mbar
Zemni plyn (G20) m’/h 10.58 12.17 15.87 19.05 21.16 26.46 31.75
Propan (G31) kg/h 7.77 8.93 11.65 13.98 15.54 19.42 23.31

Rozmeéry salavych pasu:

Rozmeéry
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Hmotnost (kg/m) horniho krytu

Hmotnost (kg/m) ochranné sité
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\/né&jsi rozméry horakové sestavy:
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Vyhradni distributor pro CR: OMNITHERM, a.s.
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https://www.omnitherm.cz/
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	Hořáková sestava OHA – technické údaje:
	Model  Provedení spotřebiče Kategorie Výkon hořáku (příkon) Účinnost spalování  Napájecí napětí Maximální elektrický příkon Připojení plynu Hmotnost hořákové sestavy Průměr odkouření  Max. délka kouřovodu
	Průměr sálavé trubice
	kW %
	kW inch
	kg
	mm m
	mm
	Jmenovitá spotřeba při 15 °C a 1013,25 mbar
	Zemní plyn (G20) Propan (G31)
	m³/h kg/h

	OHA
	100-100
	100 91.9
	3.0 1” 230
	10.58 7.77


	OHA 200-115
	115 91.6
	3.0 1” 230
	12.17 8.93

	OHA 200-150
	150 92.2
	3.0 1” 230

	OHA 200-180
	B22
	II2H3P
	180  92.0
	3N/PE~50 Hz 400V
	3.0
	1”
	230  200
	6 300


	OHA 400-200
	200 92.3
	3.0 1” 230
	15.87 11.65
	19.05 13.98
	21.16 15.54

	OHA 400-250
	250 92.2
	5.5 1”1/2 240
	26.46 19.42

	OHA 400-300
	300 91.8
	5.5 1”1/2 240
	31.75 23.31
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