
Sálavé pásy OHA X
OHA 0101 02 26OHA x

Účinnost spalování:
109 %

Emise CO2 
> 20 % nižší

Náklady na vytápění:
> 20 % nižší

Tepelný výkon: 50–300 kW

Emise NOx: < 50 mg/kWh

Rekuperační výměník

Rozsah délky potrubí: 40–250 m

BREEAMUrčeno pro

OHA x OHA x180 OHA x300

Provedení spotřebiče

Výkon hořáku (příkon)

Účinnost při maximálním výkonu hořáku 

Maximální účinnost

Maximální průtok vzduchu

Nárůst teploty přiváděného vzduchu

G20

G27

G2.350

G30

G31

Spotřeba plynu[15 C 1013.25 mbar]O

Napájecí napětí

Maximální elektrický příkon 

Připojení plynu 

Hmotnost hořákové sestavy

Průměr odkouření

Maximální délka kouřovodu 

Průměr sálavých trubic 

Délka sálavých pásů (2 trubky)

kW

%

%

m3/h

0C

m³/h

m³/h

m³/h

kg/h

kg/h

V/Hz

W

Cal

kg

mm

m

mm

m

3

20

62

100.2

107.8

1 100

17

6.56

8

9.12

4.89

4.82

1 290

B22

130

100.1

107.3

1 900

170

100.1

108.1 

230

100.2

107.9

3 000

22

24.34

29.68

33.82

18.14

17.87

3 000

17

17.99

21.94

25

13.41

13.21 

20

13.76

16.77

19.12

10.25

10.1 

3N/PE 50 Hz 400V

2 490 3 460 4 650

5/4”

260

130

3

300

70

1”

170

80 

3 3

180 

40 50 

3

110

4 650

330

100.2

106.5

4 000

24

34.92

42.58

48.52

26.03

25.64

OHA X představuje novou generaci sálavých pásů, která kombinuje vytápění a
větrání s rekuperací. Nabízí až 20% úsporu nákladů na vytápění a snížení emisí
CO2, čímž splňuje požadavky moderních, ekologických HVAC systémů.
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